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TURBO diesel®
TECHNICKÝ RIDER - MASTER 2026/2027
Univerzální technický dokument kapely pro živá vystoupení

1. PÓDIUM / PA / FOH / NAPÁJENÍ
Pódium: minimálně 6 x 4 m, preferováno 8 x 6 m nebo větší. Pódium musí být rovné, stabilní a bezpečné. Při venkovní
produkci musí být zastřešené a chráněné proti povětrnostním vlivům.
Podesta pro bicí: min. 2 x 2 m, doporučená výška cca 40 cm, umístěná uprostřed zadní části pódia. Musí být rovná,
stabilní a bezpečně zajištěná.
PA / FOH: profesionální PA systém odpovídající velikosti prostoru a počtu návštěvníků, s rovnoměrným pokrytím,
dostatečným headroomem pro dynamickou rockovou produkci a odpovídajícím SUB systémem. Frontfill / outfill /
delay dle potřeby prostoru.
PA musí být před soundcheckem kompletně instalované, zapojené, odzkoušené a připravené k provozu. Po dobu
soundchecku a koncertu musí být přítomen kvalifikovaný FOH zvukař znalý instalovaného systému.
FOH pro standardní sestavu: minimálně 15 volných vstupních kanálů a dostatečný počet samostatných monitorových
výstupů.
Napájení: bezpečné a řádně jištěné 230 V / 50 Hz na místech vyznačených ve Stage Planu. Kabeláž musí být
bezpečně vedena a zajištěna. Pokud je to technicky možné, volná kabeláž nesmí zasahovat do hlavního prostoru
pohybu frontmana.

2. STANDARDNÍ SESTAVA
Pozice Nástroj / role Základní technika

Míra Chrástka kytara / hlavní zpěv / frontman Quad Cortex stereo L/R; vlastní mic + stojan; stereo IEM

Zdeněk Vlč klávesy / backing vocal keys stereo přes 2x DI; mic dodá produkce; wedge

Miloš Miškovský basa / backing vocal

Pavel Pečenka bicí kompletní vlastní bicí; 7x drum mic; vlastní mono IEM

Alternující členové / záskoky: Turbo diesel® může na jednotlivých vystoupeních využívat alternující členy.
Dílčí požadavky na vstupy, monitoring a připojení nástrojů se proto mohou lišit. Aktuální Input List / Monitor
List konkrétní sestavy bude technické produkci potvrzen před vystoupením.

1x XLR mono; vlastní Shure mic; stojan dodá produkce; wedge; 230 V
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TURBO diesel®
STAGE PLAN - MASTER
Minimální pódium 6 x 4 m | preferováno 8 x 6 m+ | pozice jsou univerzální

DRUMS
podesta min. 2 x 2 m

cca 40 cm
IEM / monitoring dle sestavy

KEYS
stereo L/R -> 2x DI

BACK VOCAL
1x WEDGE

230 V

GUITAR / LEAD VOCAL
MÍRA

Quad Cortex
2x XLR OUT L/R -> FOH

2x XLR IN L/R <- IEM
vlastní mic + stojan

230 V

BASS / BACK VOCAL
1x XLR MONO

1x WEDGE
230 V

Stage Plan je záměrně veden podle pozic, nikoli podle jmen všech muzikantů. Při záskoku tak zůstává základní
rozmístění kapely stejné; případné odlišnosti konkrétního hráče budou uvedeny v aktuálním technickém listu sestavy.
Standardní sestava: Míra - guitar / lead vocal; Zdeněk - keys / backing vocal; Miloš - bass / backing vocal; Pavel -
drums.
Zpěvové mikrofony: Míra vozí vlastní mikrofon i stojan. Miloš vozí vlastní mikrofon Shure. Pro Zdeňka zajistí produkce
kvalitní zpěvový mikrofon a mikrofonní stojan.
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TURBO diesel®
INPUT LIST - STANDARDNÍ SESTAVA
15 vstupních kanálů FOH

CH ZDROJ MIKROFON / PŘIPOJENÍ ZAJIŠŤUJE / POZNÁMKA

1 Kick 1x mikrofon na kopák produkce

2 Snare 1x mikrofon na snare produkce

3 Tom 1 1x mikrofon produkce

4 Tom 2 1x mikrofon produkce

5 Floor Tom 1x mikrofon produkce

6 Hi-Hat 1x mikrofon produkce

7 Overhead 1x mikrofon produkce

8 Guitar L XLR z Quad Cortex / pedalboardu kapela

9 Guitar R XLR z Quad Cortex / pedalboardu kapela

10 Keys L DI produkce

11 Keys R DI produkce

12 Bass 1x XLR mono kapela

13 Lead Vocal - Míra vlastní mikrofon kapela

14 Back Vocal - Zdeněk kvalitní vocal mic produkce + stojan

15 Back Vocal - Miloš kapela

Pavel Pečenka - bicí: vozí kompletní vlastní soupravu. Produkce zajišťuje 7 mikrofonů, stojany a kabeláž: 1x Kick, 1x
Snare, 2x Tom, 1x Floor Tom, 1x Hi-Hat, 1x Overhead.
Poznámka k alternacím: při změně bubeníka nebo baskytaristy může být konkrétní Input List upraven.
Produkce obdrží aktuální variantu před vystoupením.

vlastní Shure mikrofon; stojan dodá produkce
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TURBO diesel®
MONITOR LIST - STANDARDNÍ SESTAVA
4 nezávislé monitorové mixy / 5 fyzických výstupních kanálů

MIX POZICE TYP VÝSTUP CÍL NA PÓDIU

A Míra STEREO IEM 2x XLR L/R IEM vstupy L/R v pedalboardu

B Keys / Zdeněk WEDGE 1x mono AUX 1x kvalitní wedge

C Bass / Miloš WEDGE 1x mono AUX 1x kvalitní wedge

D Drums / Pavel IEM 1x XLR mono vlastní IEM systém

POŽADAVKY NA MONITORING
Všechny čtyři monitorové mixy musí být samostatně nastavitelné. Bez předchozí dohody s kapelou nesmí být dva
muzikanti spojeni do jednoho společného monitorového mixu.
Míra: vlastní stereo IEM systém integrovaný v pedalboardu. Požaduje 2x XLR monitor feed L/R.
Zdeněk: 1x kvalitní wedge, samostatný mono AUX.
Miloš: 1x kvalitní wedge, samostatný mono AUX.
Pavel: vlastní IEM systém, 1x XLR mono monitor feed.
Při alternující sestavě může být monitoring záskoku odlišný. Aktuální požadavek bude produkci potvrzen
před vystoupením.
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TURBO diesel®
TECHNICKÝ CHECKLIST - MASTER
Rychlý souhrn pro pořadatele a zvukovou firmu

PRODUKCE STANDARDNĚ ZAJISTÍ
• Profesionální PA / FOH systém odpovídající prostoru a počtu návštěvníků.
• Kvalifikovaného FOH zvukaře po dobu soundchecku a koncertu.
• Pro standardní sestavu minimálně 15 volných FOH vstupů.
• 5 fyzických monitorových výstupů pro 4 nezávislé monitorové mixy.
• 2x kvalitní wedge monitor - pozice Keys a Bass.
• 7x mikrofon pro bicí Pavla Pečenky, včetně stojanů a kabeláže.
• 2x DI pro stereo klávesy.
• 1x kvalitní zpěvový mikrofon + stojan pro Zdeňka Vlče.
• Podestu pro bicí min. 2 x 2 m, doporučená výška cca 40 cm.
• Bezpečné napájení 230 V / 50 Hz dle Stage Planu.

KAPELA STANDARDNĚ VOZÍ
• Míra: Quad Cortex / pedalboard, 2x XLR stereo výstup do FOH, vlastní vocal mic + stojan, vlastní stereo IEM.
•
• Pavel: kompletní vlastní bicí soupravu a vlastní IEM systém.

ALTERNACE / ZÁSKOKY
Tento TR MASTER popisuje základní technický standard Turbo diesel®. Kapela může využít alternujícího bubeníka,
baskytaristu nebo jiného člena. Pokud se technické požadavky záskoku liší od standardní sestavy, bude pořadateli /
zvukové firmě před vystoupením zaslán nebo potvrzen aktuální Input List a Monitor List.

Jakákoli zásadní odchylka od tohoto rideru musí být předem konzultována s managementem Turbo diesel®.

Milo?: bass výstup 1x XLR mono, vlastní Shure vocal mic; stojan dodá produkce.


